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Rundschlingen
Norm: EN 1492-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1 
WLL:: alle Angaben in kg

Länge Umfang WLL Bestell-Nr.

   3 m 6 m 5000 10000 4000 7000 5000 84 528/3M
 4 m 8 m 5000 10000 4000 7000 5000 84 528/4M
   6 m 12 m  5000 10000 4000 7000 5000 84 528/6M

   3 m 6 m 6000 12000 4800 8400 6000 84 530/3M
 4 m 8 m 6000 12000 4800 8400 6000 84 530/4M
   6 m 12 m  6000 12000 4800 8400 6000 84 530/6M

   3 m 6 m 8000 16000 6400 11200 8000 84 532/3M
 4 m 8 m 8000 16000 6400 11200 8000 84 532/4M
   6 m 12 m  8000 16000 6400 11200 8000 84 532/6M

   3 m 6 m 10000 20000 8000 14000 10000 84 534/3M
 4 m 8 m 10000 20000 8000 14000 10000 84 534/4M
   6 m 12 m  10000 20000 8000 14000 10000 84 534/6M

• hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
• Tragfähigkeit farbkodiert:
 - WLL 5000 kg: rot
 - WLL 6000 kg: braun
 - WLL 8000 kg: blau
 - WLL 10000 kg: orange
• sehr flexibles Material
• TÜV/GS geprüft

Informationen 
WLL (Working Load Limit) ist die zulässige Tragkraft  
in kg.

= umgelegt

= direkt

= geschnürt

= umgelegt, ß = 45 °

= umgelegt, ß = 60 °

 
Rundschlingen

5000 kg

6000 kg

8000 kg

10000 kg
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